
主要效益

美孚SHC™ 800 UT系列
优质高性能涡轮机油
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典型特性†

帮助减少漆膜和沉积物的形成，
有助于提高涡轮机和压缩机的可靠性

现代固定式燃气轮机需要在高功率输出工况下运行，

这样严苛的运行环境会导致润滑油产生热应力，使

油品使用寿命缩短、过滤器堵塞以及轴承和伺服阀

产生沉积物。美孚SHC ™  800 UT系列采用特殊配方

精心调配而成，具有出色的抗热降解和氧化安定性，

拥有卓越的清洁保持性能，同时具备卓越的沉积物

控制和漆膜控制性能。

●  具有良好的抗磨损性能，旨在符合齿轮连接式涡轮机的承载标准 

●  拥有现代高效能蒸汽轮机所需的出色的水分离性

提供卓越的抗磨损保护，帮助防止设备
过早出现故障，有助于降低维护和更换
成本

具有出色的抗乳化能力和空气释放性，
帮助防止起泡，有助于确保长久无故障
操作

†典型特性是在通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。在通常生产状况和不同的调配厂生产时，产品的典型数值可能会

有所变动，但并不影响产品性能。本文档包含的信息可能未经通知而做出变更。并非所有产品均在当地有售。

美孚SHC™ 800 UT系列 在燃气轮机中，伺服阀故障可能是涡轮机中最早提示

出现漆膜的指标，有时会导致严重的运行中断。

尽管没有实际行业测试标准，埃克森美孚开发出了漆

膜控制台架试验来模拟真实的运行条件。通过实验

证明，美孚SHC™ 800 UT具有出色的漆膜控制性能，

有助于延长设备稳定运行，并帮助降低在这些应用

中的维护成本。

帮助减少漆膜形成
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美孚SHC™ 800 UT 高效能涡轮机油

40°C 时的运动黏度mm2/s， 
ASTM D445

黏度指数，ASTM D2270

ISO 等级

泡沫，顺序 I、II 和 III，稳定性 /
趋势

旋转氧弹试验 (RPVOT)，分钟， 
ASTM D2272

涡轮机油稳定性测试 (TOST)，2.0
mg KOH/g 时的使用寿命，小时， 
ASTM D943
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空气释放性*

油品中的空气(即夹带空气)会导致系统严重故障，从而

导致泵故障、控制系统运行不稳定以及润滑不良。

美孚SHC™ 800 UT具有出色的空气分离性，有助于实现设备

高效运转，并帮助降低维护成本。
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ASTM D3427 50°C 时的空气释放性

埃克森美孚已开发出一种性能保持测试，旨在贴近真实

的运行工况，以重现涡轮机和压缩机循环系统的高温运行

条件。

得益于高效能添加剂和优质基础油的平衡配方，美孚SHC™ 

800 UT具有良好的漆膜控制性能，有助于延长过滤器使用

寿命并一定程度上降低轴承的维护。

帮助减少沉积物形成

热蒸汽泄漏会形成乳状液和油泥，从而阻塞油路，导致锈蚀

和细菌滋生。因此，水油快速分离对于帮助正确润滑和保护

系统及其组件至关重要。

美孚SHC™ 800 UT即使在蒸汽条件下也具有出色的水分离性，

如DIN 51589-1蒸汽抗乳化能力测试中所示。

操作可靠性*
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DIN 51589 蒸汽抗乳化能力测试
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美孚性能保持测试

美孚SHC™ 800 UT 具有出色的沉积物
控制性能。

*该实验数据来源埃克森美孚研发与工程公司。
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